
作成年度変　数小分類中分類大分類

照明工 ＬＥＤ灯

7
4
3

取付バンド穴詳細(S=1/2)

取付可能ポール

φ60.5ポ－ル

φ76.3ポ－ル

φ89.1ポ－ル

電柱

98

85

照度センサー採光部

229

9
8

取付バンド用穴

1

2

2
0
°

243

4

3

アースねじ M4

5

KLE-140S-8L-101

D-1

１灯用

      (VA8.4)]
[定格入力容量 Ｒ.２



取付部詳細(S=1/2)

3
3
.
5

4
3

6.4

1
5
.
4

φ5

φ6.5

7

取付可能ポール

φ60.5ポ－ル

φ76.3ポ－ル

φ89.1ポ－ル

電柱

作成年度変　数小分類中分類大分類

照明工 ＬＥＤ灯

285

1
1
6

2
0
°

取付バンド用穴

1

2

303

アースねじ M4

4

3

5

125

89

照度センサー採光部

KLE-2139S-10L-101

D-2

１灯用

      (VA9.8)]
[定格入力容量 Ｒ.２



取付部詳細(S=1/2)

3
3
.
5

4
3

6.4

1
5
.
4

φ5

φ6.5

7

取付可能ポール

φ60.5ポ－ル

φ76.3ポ－ル

φ89.1ポ－ル

電柱

作成年度変　数小分類中分類大分類

照明工 ＬＥＤ灯

285

1
1
6

2
0
°

2

1

取付バンド用穴

303
3

4

5アースねじ M4

125

89

照度センサー採光部

KLE-4139S-17L-101

D-3

１灯用

     (VA17.5)]
[定格入力容量 Ｒ.２



作成年度変　数小分類中分類大分類

照明工 照明灯柱

400

1
0
0
0

コンクリ－ト根巻基礎

(標準的な地盤の場合)

水切り勾配

50mm以上

3
3
0
0

3
0
0
0

引込電灯線

φ87.9 t2.3

φ87.9 t2.3

M8(裏側)

GL表示ラベル
GL(施工時)

5
2
0
0

(
1
0
0
)

引留碍子

(別途)

D-4

直線型

埋込式
Ｒ.４

再生クラッシャラン

(RC-40)

1
0
0



作成年度変　数小分類中分類大分類

照明工 照明灯柱

D-5

段付型

埋込式
Ｒ.４



作成年度変　数小分類中分類大分類

照明工 照明灯柱

D-6

段付型

ベース式
Ｒ.４


